W8R81016

Genisletme Unitesi

« WS8R8I016 Genisletme Unitesi, V Series ve M Series
cihazlarla rahathkla 6lgeklenebilir.

< RS-485 Hatti tizerinde 128bit AES sifreleme ile ylksek
glvenlikli haberlesme saglar.

Elektriksel

Gug Kaynagi DC 12V, Min. 500mA

Yerlesik Lityum Pil Desteklenmiyor

Baglanti
Ozellikler 24 AWG, 120 Q Empedans,

RS485 3 iletkenli ok damarli blandajli kablo,
Donanim Ayri glic kaynagi ile maksimum 1000 m (3280.84ft)
Ana lslemci 16-bit, 32MHz, 128kB XLP MCU 24 AWG,
Bellek 64kB EEPROM, 8KB SRAM Wiegand 5 iletkenli ok damarli blandajli kablo

100 m (328.08 ft.), maksimum
Led Durum Led
Ses Desteklenmiyor e e 2 V]
Buton Degistirilebilir Adresleme Anahtari Baélantl $ema5|
RTC Desteklenmiyor
Calisma Sicakligi 0°C ~50°C (32°F ~ +122°F)
Input Wiegand #4 Inpt

Depolama Sicakhgi -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F)

Galismaj/ Depolama 0% ~ 80% / 0% ~ 95%, yogunlasmayan

Nemi

Boyutlar 212 mm x 91 mm x 57 mm qrmgn WaRSIOIR
TS EN 55024/A1:2016 (EN 55024/A1:2015)

Sertifikalar TS EN 55032/A1:2021 (EN 55032/A1:2020) — i’ N o
TS EN 62368-1:2020 — AC:2020 — A11:2020

Arayuz

Wi-Fi Desteklenmiyor

Ethernet Desteklenmiyor

RS-485 Bir (1) Kanal Slave (38,400 Bd.)

RS-232 Desteklenmiyor

Wiegand Sekiz (8) Kanal

Sekiz (8) Role:
Roéle maks. anahtarlama gerilimi: 277 VAC — 28VDC
maks. anahtarlama akimi: 10 A

Girigler On Alti (16) Cok Fonksiyonlu
UsB Desteklenmiyor
SD Kart Desteklenmiyor
PoE Desteklenmiyor

Y armongate



